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Аннотация. В статье рассмотрены параметры определения степени 

изменения эксплуатационных показателей   смазки, а так же уровни её износа. 

Приведены различные способы определения степени износа смазочных 

материалов, при этом если провести исследования зависимости электрической 

проницаемости, от различных показателей качества масла, можно разработать 

метод диагностики состояния смазочного материла при работе двигателя 

транспортно-технологической машины. 
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Одной из главных систем двигателя автомобиля является система смазки, 

включающая в себя смазочный материал, со временем теряющий свои свойства 

[1,4].  

Согласно принятых нормативов в соответствии с планово-

предупредительной системой технического обслуживания транспортных 

средств замена смазочных материалов производится через промежутки 

времени, регламентированные отработанными мото-часами или километрами 

пробега. При этом часто не учитываются техническое состояние транспортных 

средств и условия их эксплуатации. В одном случае необходимо интервал 

замены увеличивать, в другом сокращать. [5,6,7] 

Для определения состояния смазки работающего автомобиля необходимо 

выбрать параметры, влияющие на эффективность работы моторного масла, 

после определения, которых можно сделать вывод о необходимости его 

замены. [8] 

Для определения степени изменения эксплуатационных показателей   

смазки применяются значения уровня её износа, соответствующие типу 

машины, величины нагрузки, типа применяемого моторного масла.  

Уровни износа смазочных материалов приведены в таблице 1 

 
Таблица 1 

Уровни износа смазочных материалов 

Наименование  

Уровень использования 

Бензиновые 

двигатели 

Дизельные 

двигатели 

Вязкость, %:  

увеличение  

снижение 

5 

20 

35 

20 

Механические примеси, %, 

 не более 
1,0 3,0 

Щелочное число, мг КОН /1 г масла, не менее 0,5 - 2,0 1,0 - 3,0 

Наличие топлива, %, не более 0,8 0,8 

Температура вспышки, %, не более 20 20 

Обводнённость, %, не более 0,5 0,3 

 



Существуют различные способы определения степени износа смазочных 

материалов по стандартным параметрам, при этом используются как 

приборные, так и органолептические методы исследований. 

Так для текущего контроля качества моторных масел для небольшого 

транспортного предприятия можно применять следующие экспресс-методы их 

оценки:  

- по содержанию и концентрации охлаждающей жидкости – термический 

и метод бумажной хроматографии;  

- на содержание топливных фракций – по температуре вспышки в 

закрытом тигле и сравнение с эталоном по вязкости;  

- на присутствие абразивных частиц и продуктов износа ДВС – метод 

истирания;  

- на изменение кинематической вязкости – сравнение с эталонным 

образцом и термический метод; по оценке моющих и диспергирующих свойств 

и загрязненности масла механическими примесями – метод бумажной 

хроматографии;  

- по оценке противоизносных и нейтрализующих кислоты свойствам – по 

водородному показателю рН. [2,3] 

Чаще всего данные методы применяются в специализированных 

лабораториях, так как требуется необходимое оборудование и различные 

материалы для проведения химических опытов. Работники данных лабораторий 

должны иметь соответствующее образование и опыт работы, всё это 

накладывает дополнительные расходы, что неприемлемо для 

эксплуатационных предприятий. Поэтому необходимо разработать более 

быстрый метод оценки смазки. 

Масло в чистом виде является хорошим диэлектриком, однако в процессе 

эксплуатации за счёт накопления в нём различных загрязнений, в основном 

состоящих их металлизированных осадков, образующихся от механического 

взаимодействия деталей узлов, а также работы присадок, данный показатель 

снижается. Также на него может повлиять содержание тосола и или другой 



жидкости, которая может опасть через прокладку головки блока цилиндров в 

картер двигателя.  

Таким образом, если провести исследования зависимости данного 

показателя, от различных показателей качества масла, можно разработать метод 

диагностики состояния смазочного материла при работе двигателя 

транспортно-технологической машины. 
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