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Аннотация. В представленной статье рассмотрена электрическая система 

обогрева, предназначенная для обогрева кровли и водосточных труб с целью 

предотвращения их обледенения и обеспечения стока воды по подвесным лоткам 

и трубам в зимний период. 
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Всё более актуальной в последнее время становится проблема образования 

наледи и сосулек на кровлях зданий и сооружений. Оптимальным решением этой 

проблемы является применение на кровле антиобледенительной системы на 

основе нагревательных кабелей. Установка электрического обогрева позволяет: 

 Обезопасить людей и имущество от падения сосулек и ледяных 

глыб; 

 Увеличить срок службы кровли и водостоков; 

 Предотвратить разрушение фасадов и зданий; 

 Снизить эксплуатационные расходы на обслуживание кровли. 

Разработка систем электрического обогрева кровли зачастую 

индивидуальна для каждого здания и сооружения и требует проектирования, 

учитывающего конструкцию кровли и особенности её эксплуатации в зимний 

период.  

На основании изучения причин образования наледи на кровле и учитывая 

необходимость отвода воды с кровли и водостоков, были определены 

следующие зоны для размещения в них нагревательный кабельных секций 

 

Рисунок 1 - Типовые зоны обогрева кровли 



Рисунок 2 - Расположения зон прокладки нагревательных кабелей на примере здания 

 

В простейших системах обогрева кровли для включения нагревателей 

используется механический или электронный термостат. Подача напряжения 

осуществляется лишь в зависимости от состояния датчика температуры на 

крыше, поэтому не исключены случаи, когда подогрев крыши будет происходить 

при полном отсутствии снега. Чаще всего простые системы антиобледенения 

используют в ручном режиме, делая выводы о необходимости их включения на 

основании визуальных наблюдений. Кроме нагревательных элементов система 

снеготаяния включает в себя блок управления, датчики, сигнальные и силовые 

провода. Более дорогостоящие конструкции предполагают установку блока 

управления, который принимает решение о необходимости включения 

нагревателей на основании показаний датчиков температуры, влаги и осадков. 

Обогрев происходит только тогда, когда кровля и элементы водостока 

покрываются снегом и льдом. При этом датчик воды должен сигнализировать о 

минимальной влажности, что возможно лишь тогда, когда жидкость переходит в 

твёрдое агрегатное состояние. Как только лёд растает, сигнальный сенсор 

намокает и подача электричества прекращается. Такие системы отличаются 

экономичностью, а их работа не требует участия человека. 

Следует вспомнить и о самых «продвинутых» установках снеготаяния, 

анализирующие не только температуру и влажность, но и данные с 



метеостанции, которая входит в их состав. Интеллектуальные системы лишены 

инерционности и могут работать «на опережение», поэтому являются наиболее 

эффективными и экономичными.  

 

Рисунок 3 - Состав системы управления обогревом кровли 

 

Таким образом, использование кабельных систем обогрева кровли и 

водостоков позволит уйти от осложнений, как появление сосулек на кровле и 

наледи внутри водосточной системы. А значит, исчезают проблемы, связанны с 

падением льда и лавинообразного схода снега, которые приводят к гибели 

людей, получения травм и порче имущества. 
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Annotation. The presented article discusses an electric heating system designed 

to heat the roof and downpipes in order to prevent their icing and ensure water flow 

through suspended trays and pipes in winter. 
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